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Değerli müşterimiz, 

Teknikom ürünü bağımsız kayıt cihazı BaK’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Bu kitapçık BaK’ın 1.1 yazılım sürümü için hazırlanmıştır. Sürüm bilgisi BaK arayüzünde giriş 

sayfasının en üst satırında görülür. 

YEREL AĞDAN ERİŞİM 

BaK’a yerel ağ üzerinden erişmek için ağ yapısına ve yapılmış ayarlara göre aşağıdaki 

yöntemlerden biri kullanılabilir. 

1. Varsayılan Erişim: Web tarayıcıda adres satırına BaK ismi yazılır (başlangıçta “bak”).  

NOT: Aynı ağ üzerinde birden fazla BaK bulunacaksa çakışmayı önlemek için her 

BaK’ın isminin farklı olması gerekir (bkz. Sürüm: Bu alanda BaK’ın iç yazılımının 

sürümü gösterilir. Teknik destek için gerekebilir. 

BaK Kimlik No: Bu alanda aygıt kimlik numarası gösterilir. Teknik destek için gerekebilir. 

2. BaK İsmi: ). 

3. “Net BIOS Name Service - NBNS” özelliği olmayan sistemlerde BaK’a erişmek için web 

tarayıcının adres satırına “192.168.X.X” şeklinde IP adresi yazılır. Bunun için BaK’ın IP 

adresinin bilinmesi gerekir. BaK, sabit IP alacak şekilde programlanmalıdır (bkz. IP 

Ayarları). 

4. BaK’a sabit IP adresi verilemiyorsa “BaKbul.exe” isimli yardımcı Windows programı 

kullanılabilir. Bilgisayarda program çalıştırıldığında ağdaki BaK’lar listelenir. Listedeki 

bir BaK’ın üzerine çift tıklandığında varsayılan web tarayıcı açılarak BaK’a erişilir. 

“BaKbul.exe” programı www.bakdinle.com veya www.teknikom.com sitelerinden 

indirilebilir. 

5. BaK’ın fabrika ayarları, DHCP sunucu yoksa IP adresi olarak 192.168.1.199 alacak 

şekildedir. Farklı bir sabit IP adresi alması istenirse değiştirilebilir (bkz. IP Ayarları). 

NOT: DHCP sunucusu olmasa bile NBNS varsa adres satırına BaK adı yazılarak 

erişilebilir. 

NOT: BaK tüm tarayıcılarla uyumludur, ancak “CHROME” kullanılması tavsiye edilir. 

İNTERNETTEN ERİŞİM 

BaK’a internet üzerinden erişmek için iki farklı yoldan biri izlenebilir. 

1. İnternetten en kolay erişim vekil sunucu (Proxy server) ile sağlanır. 

www.bakdinle.com sitesi bu amaçla hazırlanmıştır. Bunun için önce BaK siteye 

kaydedilmelidir. BaK’a vekil sunucu üzerinden erişimde aşağıda açıklanan birçok 

karmaşık ayarın yapılmasına gerek kalmaz. 

http://www.bakdinle.com/
http://www.teknikom.com/
http://www.bakdinle.com/
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2. Vekil sunucu kullanılmayacaksa dış IP ile erişim; BaK’ın yerel ağda sabit IP alacak 

şekilde programlanması, modemin 80 numaralı portunun BaK’ın yerel ağdaki sabit IP 

adresine yönlendirilmesi ve bağlı olduğu modemin IP adresinin bilinmesi gerekir. 

Bundan sonra web tarayıcı üzerinde modemin dış IP adresi “X.X.X.X” şeklinde 

yazılarak BaK’a erişilir. 

 

NOT: Modemin dış IP adresi değişken olduğu için güncel IP adresi sorgulanarak tespit 

edilebilir. IP sorgulama, modeme bağlı bir bilgisayar üzerinden yapılması gerektiği için 

uzaktan erişimde pratik değildir. Ayrıca taşınma, servis sağlayıcı veya modem 

değişikliği gibi durumlarda ayarların yeniden yapılması gerekir. Bu nedenle dış IP 

üzerinden erişim yapılacaksa internet servis sağlayıcıdan statik IP alınması tavsiye 

edilir. 

KULLANICI GİRİŞİ 

BaK’a erişildiğinde Şekil 1’deki giriş ekranı açılır. Kullanıcı seçip şifreyi yazdıktan sonra “Giriş” 

butonuna basılarak oturum açılır. Başlangıçta şifre “2015” olarak tanımlıdır. 

İnternet üzerinden bağlanmak için VEKİL SUNUCU (PROXY) ÜZERİNDEN ERİŞİM bölümünü 

okuyabilirsiniz. 

 

Şekil 1 

Şifrenizi hatırlamıyorsanız “Şifremi unuttum” linkine tıkladıktan sonra açılan pencerede 

e-posta adresinizi yazıp “Gönder” butonuna basın. Girdiğiniz e-posta adresi daha önce BaK’a 

kaydedilen adresle aynı ise şifreniz değiştirilir ve yeni şifre e-posta adresinize yollanır. 

UYARI: Kayıtların güvenliğinin sağlanması için kullanıcı e-posta adresleri ilk girişte 

belirlenmeli, kullanıcı şifreleri fabrika ayarlarında bırakılmamalıdır. 
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Oturum açıldığında İzleme sekmesi gösterilir. Yapılacak işlemle ilgili olarak sol-üst taraftaki 

sekmelerden biri seçilir (Şekil 2). Seçilen sekmenin rengi kırmızı olur. Sağda ise BaK 

oturumunun kapatılması ve kullanım kılavuzu ile ilgili butonlar bulunur. 

 

Şekil 2 

İzleme: Kanalların anlık durumları ve görüşülen numara görülür. 

Kayıtlar: Eski kayıtlar araştırılıp dinlenir. 

Rehber: Telefon rehberi yönetilir. 

Aygıtlar: BaK’a bağlı olan kayıt cihazları ile ilgili işlemler yapılır (en fazla 3 aygıt). 

Kanallar: Tüm aygıtların tüm kanalları ile ilgili özellikler programlanır. 

Kullanıcılar: Kayıtlı kullanıcıların yetkileri ve şifreleri yönetilir. 

Ayarlar: BaK ile ilgili genel ayarlar yapılır. Yönetici yetkisi olmayan kullanıcıların açtığı 

oturumda bu sekme bulunmaz. 

Tüm sekmelerde ekranın en altında solda oturumu açan kullanıcının adı, bir önceki giriş 

tarih/saat bilgisi, sağda ise sistem tarih/saat bilgisi gösterilir. 

İZLEME 

Bu sekmede bağlandığınız BaK’taki kanalların durumları görülür. Birden fazla kayıt cihazı 

bağlıysa tüm cihazların tüm kanalları izleme sekmesinde görülür. Şekil 3’de görüldüğü gibi 

her kanal için bir etiket vardır. 
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Şekil 3 

Kanal etiketlerindeki sembollerin anlamları şöyledir:

 

Kanal etiketinde sembolün yanında üç satır olarak kanal bilgileri bulunur. En üstte kanalın 

ismi görülür. Başlangıçta burada aygıt seri numarası ve kanal numarasından oluşan donanım 

numarası gösterilir. Kanala isim verilirse donanım numarası yerine verilen isim gösterilir. 

Diğer iki satırda ise görüşülmekte olan numara ve rehberde kayıtlıysa isim bulunur. 

KAYIT ARAMA ve DİNLEME 

Kayıtlar sekmesinde eski kayıtlar araştırılıp dinlenir. Sayfanın üst tarafında kayıt arama için 

gerekli filtre alanları bulunur (Bkz. Şekil 4). Sekme her açılışında bütün kanalların o gün 

yapılan kayıtları listelenir. Daha sonra çeşitli parametrelere göre kayıtlar filtrelenebilir. 
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Şekil 4 

Alt sıradaki alanların her birine ilgili parametre girilip Gir (Enter) butonuna basıldığında liste 

filtrelenir. Örneğin; önce kanal ismi alanına bir kanal numarası yazıp Gir’e basınca yalnız o 

kanalın kayıtları listelenir. Sonra kayıt türü seçilip tekrar Gir’e basıldığında o kanalın seçilen 

türdeki kayıtları listelenir. Bu şekilde kayıtlar adım adım filtrelenir. Sol baştaki temizleme 

butonuna basılarak tüm filtre parametreleri temizlenir. 

Listelenmiş kayıtlardan biri tıklanarak seçildikten sonra “İsme Göre Ara” veya “Numaraya 

Göre Ara”  butonlarına basılarak o numara (veya isim) ile yapılan görüşmeler filtrelenebilir. 

ÖNEME GÖRE ARAMA 

Kolonun üstündeki kayıt seçim alanında “Tümü/Önemli” seçeneklerinden biri seçildiğinde 

tüm kayıtlar veya yalnız önemli kayıtlar listelenir. Başlangıçta “Tümü” seçilidir. 

Listelenen kayıtların “Önem” kolonundaki kutucuk tıklanarak işaretlenerek önemli olarak 

belirlenir. Otomatik silme özelliği eski kayıtları silerken önemli kayıtlar silinmez. 

KANALA GÖRE ARAMA 

Kanal seçimi için kanal isminin en baştan itibaren bir kısmının yazılması yeterlidir. Örneğin 

“Ankara ofis” ve “Ankara depo” gibi aynı şekilde başlayan birden fazla kanal varsa yalnız 

“Ank” yazılarak aynı şekilde başlayan kanalların kayıtları listelenir. 

TARİHE GÖRE ARAMA 

Kayıt tarih aralığı alanının üzerine tıklandığında Şekil 5’de görülen pencere açılır. Burada 

“Bugün, Dün, Son Hafta” gibi hazır aralıklardan biri seçilebilir veya takvim üzerinden bir gün 

veya aralık seçilebilir. 

Tek gün seçmek için takvimde o güne tıklayın (gri olur), sonra “Tamam” butonuna basın. 

Bir tarih aralığı seçmek için önce ilk, sonra son gününe tıklayın (aralık gri olur), sonra 

“Tamam” butonuna basın. 
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Şekil 5 

NUMARAYA GÖRE ARAMA 

Görüşülen numara alanına araştırılacak numaranın tamamı veya başından itibaren yeterli 

kısmı yazılır. Örneğin “021” yazılarak bu şekilde başlayan numaralar listelenir. İçinde “021” 

geçen numaraları araştırmak için “x021” yazılmalıdır. 

İSME VEYA NOTA GÖRE ARAMA 

Rehberde kayıtlı isme veya kayıta girilen nota göre araştırmak için aranacak kelimenin bir 

kısmını yazmak yeterlidir. 

KAYITA NOT EKLEME 

Listeden bir kayıt seçildikten sonra yukarıdaki “Not” butonuna basılarak not alanı 

düzenlemeye açılır. Not yazılıp sonra Gir’e (Enter) basılarak not kaydedilir. 

KAYIT DİNLEME 

Filtrelenen kayıtlar Şekil 6’da görüldüğü gibi listelenir. Bu listeden bir kayıt seçildikten sonra 

yukarıdaki oynatıcının üzerindeki “Oynat” butonuna basılarak dinlenir. Oynatma, kullanılan 

web tarayıcıya bağlı olarak aynı veya yeni sekme açılarak başlar. 

Alternatif olarak; seçili olmayan bir kayıt üzerine çift tıklanarak da dinlenebilir. 
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Şekil 6 

KAYIT SEÇİMİ 

Bir veya birden fazla kayıt seçilerek silme, kopyalama gibi işlemler yapılabilir. Tek kaydı 

seçmek için üzerine tıklamak yeterlidir. Birden fazla kayıt Ctrl butonu basılı iken tıklanarak 

seçilebilir. Bir kayıt seçildikten sonra Shift butonu basılı iken başka bir kayıta daha tıklanarak 

aradaki tüm kayıtlar seçilir. 

Yukarıdaki “Tümünü Seç” kutusu tıklanarak listelenen tüm kayıtlar seçilir. Tekrar tıklanırsa 

tüm seçimler kaldırılır. 

Seçilen kayıt(lar) sarı renkli gösterilir ve seçim kutuları işaretlenir. 

KAYIT KOPYALAMA 

Bir kayıt seçildikten sonra “Kaydet” butonuna basılarak açılan pencerede seçilen klasöre 

kaydedilir. 

KAYIT SİLME 

Seçilen kayıt(lar) “Sil” butonuna basılarak silinebilir. Silme için ayrıca onay istenir. 

NUMARAYI REHBERE EKLEME 

Bir kayıttaki numara daha önce rehbere kaydedilmemişse o kayıt seçildikten sonra yukarıdaki 

“Rehbere Ekle” butonuna basılarak rehbere ekleme sayfası açılır. 
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REHBER 

BaK’da sık görüşülen numaraların girilmesi için bir telefon rehberi bulunur (Şekil 7). Numara 

rehberde kayıtlı ise izleme ekranında ve eski kayıtlar listelendiğinde numaranın yanında 

rehberde kayıtlı isim de gösterilir. Ayrıca eski kayıtlar rehberde kayıtlı isme göre de 

araştırılabilir. 

 

Şekil 7 

Rehberdeki bir kayıt “Rehber İsmi”, “Telefon Numarası” veya “Not” kolonlarının üstündeki 

boş alana yazılarak aranabilir. Aranacak kelime/numara yazılırken bir yandan arama 

gerçekleştirilir ve liste daraltılır. Bu alanlar “Filtreyi Temizle” butonuna basılarak 

temizlenebilir. 

Rehberdeki bir kaydı düzenlemek veya silmek için o kaydın sağındaki butonları kullanın. 

NOT-1: Bir isme birden fazla numara kaydetmek için ayrı kayıt oluşturulmalıdır. 

NOT-2: BaK yöneticisi veya yetkili kullanıcı rehberde düzenleme yapabilir. 

REHBERE İSİM EKLEME 

Rehbere yeni isim eklemek için sekmenin üst tarafındaki “Ekle” butonuna basın. Açılan 

pencerede gereken alanları doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basın. 

REHBERİ İÇE AKTARMA 

Başka bir programda veya BaK’da CSV biçiminde oluşturulmuş rehber dosyası “İçe Aktar” 

butonuna basılıp açılan pencerede dosya yolu gösterilerek BaK’a yüklenebilir. İçe aktarılacak 

dosya 8MB’dan büyük olmamalıdır. 

Teknikom ürünü VRX ses kayıt yazılımı kullanıcıları VRX’in rehberini dışa aktardıktan sonra bu 

yolla BaK’a kolayca yükleyebilirler. 

Dosya biçimi BaK’dan veya VRX yazılımından basit bir rehber dışa aktarılarak görülebilir. 
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REHBERİ DIŞA AKTARMA 

BaK’ın rehberi, yedekleme, düzenleme veya başka bir BaK’a aktarma amacıyla CSV biçiminde 

dışa aktarılabilir. Bunun için “Dışa Aktar” butonuna basıldıktan sonra açılan pencerede dosya 

yolu ve ismi seçilerek dışa aktarılır. 

AYGITLAR 

Bu sekmede BaK’a bağlı olan tüm aygıtlar listelenir (Şekil 8). BaK’a yeni aygıt bağlandıkça 

listeye eklenir. Çıkarılan aygıtlar listeden silinmez, ancak soluk renkli gösterilir. Bu listede 

aygıtın seri numarası, kapasitesi, iç yazılım sürümü ve lisans durumu görülür. 

 

Şekil 8 

BaK yöneticisi veya yetkili kullanıcı aygıta ait satırın sağındaki düzenleme butonuna tıklayarak 

o aygıtla ilgili ayrıntılı bilgileri görüp lisanslarını düzenleyebildiği pencereyi açabilir. Bu 

pencerede aygıtta bulunmayan lisanslar “Lisans anahtarı” girilerek etkinleştirilebilir. 

Lisanslar dört farklı yoldan etkinleştirilebilir. 

1. Gömülü lisans: Kayıt cihazı satın alınırken gömülü olarak alınabilir. Lisans 

açıklamasında “DONANIM” olarak belirtilir. 

2. İnternet geçici lisans verildiğinde lisans alanında “GEÇİCİ” olarak belirtilir. Bu tür 

etkinleştirmede BaK’ın internet bağlantısı olması gerekir. Geçici lisans deneme amaçlı 

kullanılır. 

3. İnternetten kalıcı lisans verildiğinde lisans anahtarı BaK’ın içine yazılır ve bir daha 

internet bağlantısı olmasa da etkin kalır. Lisans alanında internetten alınan lisans 

anahtarı görülür. 

4. Lisans anahtarı ile etkinleştirmede Teknikom tarafından sağlanan anahtar bilgisi aygıt 

düzenleme penceresinde ilgili alana girilip “Güncelle” butonuna basılarak kaydedilir. 

Lisans açıklamasında girilen lisans anahtarı gösterilir. İnternet bağlantısı gerekli 

değildir. 

NET ve BaK lisansları VR serisi bir kayıt cihazının BaK’a bağlanarak kayıt yapabilmesi için 

olması gereken zorunlu lisanslardır. SES lisansı görüşmeleri kaydetmek için gereklidir. 
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KANALLAR 

BaK’a bağlı olan tüm aygıtların tüm kanalları bu sekmede görülür (Şekil 9). Kolonlarda 

gösterilen bilgilerin anlamları şöyledir;  

Donanım İsmi: Aygıtın seri numarası ile ilintili olan ve değiştirilemeyen isim. 

Kanal İsmi: Kullanıcıların kendi yönetimlerine uygun olarak vereceği isim. 

Kayıt Başlatma: Bu kolonda her kanal için seçilen kayıt başlatma yöntemi gösterilir. Hat 

gerilimine göre, ses seviyesine göre veya hiç kaydetmeyecek şekilde seçilebilir. 

Ses Seviyesi: Kayıt başlatma yöntemi olarak ses seviyesi seçildiğinde etkin olacak seviye. 

Hat Gerilimi: Kayıt başlatma yöntemi olarak hat gerilimi seçildiğinde etkin olacak gerilim. 

BİP: Görüşme kaydedilirken hatta uyarı amaçlı BİP sesi verilip verilmeyeceği buradan seçilir. 

Özelliğin etkin olabilmesi için kayıt cihazında BİP modülünün takılı olması gerekir. 

Otomatik Kazanç Kontrolu: Kayıt seviye ayarıdır. 0 değeri, kayıt cihazındaki otomatik kazanç 

özelliğini etkinleştirerek yüksek ve alçak seslerin dengeli olarak kaydedilmesini sağlar. 1 ile 15 

arasındaki değer ise sabit ses kayıt seviyesini belirler. 

Ses Yükselt: Kayıt cihazındaki 6dB’lik ses yükseltme ayarının durumu. 

Kapanma Süresi: Kayıt bitirme koşulları oluştuktan sonra kayıtın sonlandırılması için geçen 

süredir. Bu süre içinde yeniden kaydetme koşulları oluşursa kayıt bölünmeden devam eder. 

Telefon hatları için bu sürenin 0 olması tavsiye edilir. Ses seviyesine göre kayıt edilen 

durumlarda ve ortam sesleri kaydedilirken 1 ile 255 arasında saniye değeri girilir. 

 

Şekil 9 

Bir kanalın ayarlarında düzenleme yapmak için “İşlemler” kolonundaki “Düzenle” butonuna 

basın. Açılan pencerede gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra “Güncelle” butonuna basın. 



BaK Kullanım Kılavuzu (r4)  Sayfa: 11/15 

KULLANICILAR 

BaK’da Kullanıcı ve Yönetici olmak üzere iki kullanıcı bulunur. Yetkileri “Kullanıcılar” sekmesi 

açıldığında görülür (Şekil 10). Yönetici, her zaman tam yetkilidir ve bu yetkiler değiştirilemez. 

Kullanıcının yetkilerini ise yönetici düzenleyebilir. Yönetici olmayan kullanıcılar bu sekmeyi 

açamaz. 

 

Şekil 10 

Kolonlarda gösterilen bilgilerin anlamları şöyledir; 

Kullanıcı: BaK’da bulunan kullanıcılara verilen isimler. 

Kayıt Dinleme: Yetkili kullanıcı kayıtlar listesindeki kayıtları dinleyebilir. 

Farklı Kaydetme: Yetkili kullanıcı kayıtlar listesindeki kayıtları farklı kaydedebilir. 

Not Ekleme: Yetkili kullanıcı, listelenen kayıtlara not ekleyebilir. 

Kayıt Silme: Yetkili kullanıcı listelenen kayıtları silebilir. 

Rehber Düzenleme: Yetkili kullanıcı telefon rehberini düzenlemeyebilir. 

E-Posta: Kullanıcının şifresini unuttuğu zaman bildirileceği E-Posta adresi. Mutlaka 

doldurulmalıdır. 

İşlemler: Bu kolondaki ilgili butona basarak kullanıcıların şifreleri ve yetkileri değiştirilebilir. 
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AYARLAR 

Yönetici yetkisi olmayan kullanıcılar Ayarlar sekmesini açamazlar. BaK’ın çalışması ile ilgili 

ayarlar sekmesinde “Kayıt Ayarları” ve “Diğer Ayarlar” olmak üzere 2 ana bölüm vardır. 

KAYIT AYARLARI 

Sekmenin üst yarısında bulunan “Kayıt Ayarları” bölümünde tüm kayıtlarla ilgili tüm aygıtları 

ve kanalları kapsayan ayarlar yapılır (Şekil 11). Ayarlar değiştirildikten sonra bölümün 

altındaki “güncelle” butonuna basarak yapılan değişiklikleri kaydedin. 

 

Şekil 11 

Sürüm: Bu alanda BaK’ın iç yazılımının sürümü gösterilir. Teknik destek için gerekebilir. 

BaK Kimlik No: Bu alanda aygıt kimlik numarası gösterilir. Teknik destek için gerekebilir. 

BaK İsmi: Bu alanda kullanıcılar BaK’larına bir isim verebilirler. BaK ismi kayıt dosyalarının 

içine eklenerek farklı BaK’larda yapılmış kayıtlar dinlenirken ayırt edilmeleri sağlanır. 

En Kısa Kayıt [sn]: Gerçek bir konuşma olamayacak kadar kısa kayıtların yer kaplamasını 

önlemek için burada belirtilen süreden kısa kayıtlar saklanmaz. 

Sıkıştırma: Yapılan kayıtların hangi biçimde sıkıştırılacağı bu alanda seçilir. Seçilen sıkıştırma 

biçimine göre yerden kazanılırken, ses kalitesi bir miktar azalır. Fabrika ayarlarında saklama 

alanından tasarruf etmek amacıyla OGG VORBIS sıkıştırma algoritması seçilidir. 

SIKIŞTIRMA ORAN 1 Saatlik Kayıt Kalite 

A-LAW 1:1 29MB Yüksek 

GSM 06.10 1:4,9 5,9MB Orta 

OGG VORBIS 1:4,5 6,4MB Orta 
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Oturum Süresi [dk]: Bu alanda kullanıcı sisteme girdikten sonra hiçbir işlem yapılmazsa 

oturumun kaç dakika sonra kapanacağı bilgisi bulunur. 0 (sıfır) girilirse süre sınırı olmaz ve 

oturum kullanıcı tarafından kapanmadığı sürece açık kalır. 

DİĞER AYARLAR 

Ayarlar sekmesinde alt yarıdaki alanda genel işleyiş ile ilgili ayarlar bulunur (Şekil 12). 

 

Şekil 12 

Sunucu Açılış Zamanı: Bu alanda BaK sunucusunun çalışmaya başladığı (veya yeniden 

başlatıldığı) zaman gösterilir. 

IP Ayarları: Bu alanda BaK’ın bağlı olduğu yerel ağ üzerinde IP adresini hangi yöntemle 

alacağı seçilir. “DHCP” seçilirse başka bir ayar yapılmasına gerek olmadan otomatik IP adresi 

alınır. “Sabit IP” seçeneği seçildiğinde ise yerel ağ yöneticisine danışarak alt ağ maskesi ve 

varsayılan ağ geçidi bilgileri de girilmelidir. 

IP ayarları yapıldıktan sonra hemen yanındaki “Güncelle” butonuna basılarak kaydedilmeli ve 

sunucu yazılımı yeniden başlatılmalıdır. 

Tarih/Saat: BaK üzerinde bulunan sistem saati burada ayarlanır. Kayıtların tarih ve saat 

bilgilerinin doğru olarak saklanması için BaK ilk alındığında bu tarih/saat bilgisi kontrol 

edilmelidir. Değişiklik yapıldıktan sonra hemen yanındaki “Güncelle” butonuna basılarak 

kaydedilmelidir. 

Sunucu Yazılımı: BaK’da çalışmakta olan kayıt yazılımı “Yeniden Başlat” butonuna basılarak 

yeniden başlatılabilir. 

Aygıt: Bu satırdaki “Yeniden Başlat” butonuna basılarak BaK içindeki tüm yazılım bileşenleri 

yeniden başlatılır. “Kaydet” butonu ise BaK’a internet üzerinden hızlı ve kolay erişim için vekil 

(proxy) sunucuya kaydedilmesi için kullanılır. 
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Kayıt Sayısı: Burada BaK’da bulunan tüm kayıtların sayısı gösterilir. Depoya taşınmış kayıtlar 

da bu toplamın içindedir. 

Sekmenin en altında “Sistem bilgilerini Göster” adlı bir linke tıklanarak BaK ile ilgili sistem 

bilgileri görülür. Bu bilgiler, uzaktan yardım alınması gerekirse teknik destek ekibi tarafından 

talep edilebilir. 

VEKİL SUNUCU (PROXY) ÜZERİNDEN ERİŞİM 

BaK kullanıcıları için özel olarak geliştirilen www.bakdinle.com vekil sunucu sitesi, BaK’a hızlı, 

kolay ve güvenli erişim sağlar. 

Vekil sunucu kullanıldığında, modemin IP adresinin bilinmesi, statik IP satın alınması, 

modemde port yönlendirilmesi, yerel ağ üzerinde BaK’a sabit IP atanması gibi karmaşık 

işlemler ortadan kalkar. 

Vekil sunucuda kullanıcı hesabı açılıp BaK’ın kaydedilmesinden hemen sonra hızlı ve kolay 

erişim sağlanır. 

NOT: Vekil sunucu kullanım koşulları ile ilgili bilgiler www.bakdinle.com sitesinde ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 

VEKİL SUNUCUDA HESAP AÇILMASI 

Vekil sunucuyu kullanabilmek için www.bakdinle.com sitesindeki “Yeni kullanıcı” linkine 

tıklayarak bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanmalıdır. 

BaK’LARIN VEKİL SUNUCUYA KAYDEDİLMESİ 

BaK’ın Ayarlar sekmesindeki Diğer Ayarlar bölümündeki “Kaydet” butonuna basıldığında 

aşağıdaki pencere açılır. Burada vekil sunucuda tanımlanmış olan kullanıcı adı ve şifre girilip 

Kaydet butonuna basıldığında BaK vekil sunucuya kaydedilmiş olur. 

 

 

http://www.bakdinle.com/
http://www.bakdinle.com/
http://www.bakdinle.com/
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VEKİL SUNUCU ÜZERİNDEN BaK’A ERİŞİM 

www.bakdinle.com sitesine kullanıcı girişi yapıldıktan sonra daha önce kaydedilmiş BaK’lar 

liste halinde gösterilir. Erişim için uygun olan BaK’lar tıklanabilir link şeklindedir. Erişilmek 

istenen BaK’a tıklandığında web tarayıcıda yeni sayfada yerel ağdan erişimde olduğu gibi 

BaK’ın kullanıcı giriş sayfası açılır. 

DEPO KULLANIMI ve OTOMATİK SİLME 

BaK’ın üzerindeki saklama alanının yeterli olmayacağı düşünülürse depo olarak kullanılmak 

üzere USB flash disk takılabilir. 

NOT: Takılacak USB flash disk FAT, FAT32 veya exFAT şeklinde biçimlendirilmeli, 

NTFS kullanılmamalıdır. 

BaK, eğer açıksa, her gün saat 00:30’da veya her açılışında sabit saklama alanında kalan boş 

alanı kontrol eder. Boş alan 500MB’ın altında ise en eski kayıtlardan başlayarak depo klasöre 

taşır. Boş alan 250MB’ın altında ise en eski kayıtlardan başlayarak siler (bu durum, depo 

klasörün olmaması veya tamamen dolu olması durumunda oluşabilir). 

“Önemli” olarak işaretlenmiş kayıtlar silinmez ve depoya taşınmaz, ancak depoya taşındıktan 

sonra önemli olarak işaretlenen kayıtlar depoda kalır. 

BaK’ın KAPATILMASI 

BaK’ın güvenli bir şekilde kapatılması için enerjisinin kesilmesi yeterlidir. İçindeki pilli 

“Güvenli Kapanma” devresi BaK’ın enerjisi kesildikten sonra çalışmakta olan tüm programlar 

kapatılana kadar bir süre daha çalışmasını sağlar. 

Enerjinin kesildikten kısa bir süre sonra tekrar gelmesi durumunda BaK önce kapanıp, sonra 

açılacağı için normal çalışmaya başlaması birkaç dakika sürebilir. 

DİĞER 

Kullanım sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlar için önce bu dokümana başvurmanızı öneririz. 

Sorunun çözülememesi durumunda ürün satıcınızı veya Teknikom’u arayabilirsiniz. 

http://www.bakdinle.com/

